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Para realizar una limpieza acurada en las calderas de gasóleo. 
Porta escobillas para montar en su taladro. Está equipado con una 
empuñadura para sujetar y su racor es de 10 x 150 hembra. 
Todos los cepillos, campanas y accesorio tienen un racor macho 10 x 150 se 
adaptan fácilmente en Rotocanne (por ejemplo, Ref. 2240/2241). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MOTOBROSS NEUMÁTICO ROTATIVO Ref. 2140  
 
MOTOBROSS se utiliza para la limpieza de calderas de pequeña y mediana 
potencia. Las limpiezas y deshollinados de calderas son a menudo difíciles y 
pesadas. Con la utilización de MOTOBROSS se hacen más fáciles y más 
rápidas. 
Recomendado a partir de 15-20 limpiezas o mantenimientos al año. 

ROTOCANNE 
PARA ADAPTAR AL TALADRO 
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COMPLEMENTOS 
1 Ref. 2225 Recambio de Acero rígido (dos unidades). 
2 Ref. 2223 Recambio de Acero flexible (dos unidades). 
3 Ref. 2240 Cepillo diámetro 95. 
4 Ref. 2241 Cepillo terminal. 

Ref. 2160 Rotocanne longitud 1 Metro 
Ref. 2161 Rotocanne longitud 1,5 Metros 

CARACTERÍSTICAS  
- Grupo neumático portátil. 
- Características mínimas del compresor de 

20m3/h a 6,3 Bars. 
 

INCLUYE 
- 1 Grupo motorizado. 
- 1 cabezal taladro. 
- 3 alargos metálicos Lg. 400 mm. 
- 1 campana de cepillo cero rígido. 
- 1 campana de cepillo acero blando. 
- 1 cepillo blando PVC. 
- 1 cepillo blando PVC 95 mm. 
- 1 maleta. 
- 2 llaves fijas. 


