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ACF TRACCIÓN 
 
ACF TRACCIÓN es una mezcla de componentes en una solución de disolventes 
aromáticos completamente orgánicos. 

 
DESCRIPCIÓN: 
- Detergente: facilita la limpieza de los inyectores. 
- Anti-espumante: la espuma impide la descarga y el llenado del tanque. 
- Anti-corrosivo: elimina la corrosión. 
- Anti-oxidante. 
- Estabilizante: aumenta el tiempo de conservación de 6 a 9 meses. 
- Tiene mayor resistencia al frío al ganar TLF sobre el gasóleo tanto en invierno 

como en verano en un promedio de 10ºC. 
- Mejora la potencia y el número de cetano. 

 
 

 
DOSIFICACIÓN 
1 litro/m3 
 
APLICACIÓN 
Tracción ACF se utiliza como aditivo multifuncional. 
Aumenta la fuerza tensoactiva de los grupos de hidrófilo. 
 
RECOMENDACIONES 
Compatible con disolventes aromáticos y alifáticos. 
En el caso que se mezcle el producto con otros componentes, siempre realice una 
prueba de estabilidad. 
 
RESERVAS AL USUARIO 
El uso de este producto debe ser utilizado tal y como se indica. Renunciamos a 
cualquier responsabilidad si el producto no se utiliza según las indicaciones. 
 
INDICADOR MECÁNICO GASÓLEO  
 
La boya y el cordón regulable del indicador de gasóleo da una lectura 
directamente en forma de % el cordón es regulable en el depósito de gasóleo a 
una profundidad de 1 a 2 metros. 
Racor 40x49 
Reducción de racor Ref. 7003 
Reducción de plástico 40x49 a 50x60 

COMPLEMENTOS PARA GASOLEO 

Ref. 7001 
Ref. 7001 

Ref. 3452 
Ref. 3450 


