TRATAMIENTO CURATIVO DE CIRCUITO

FILTRO MAGNETICO

» CLARIFICACION POR CAPTACION MAGNETICA DE LOS BARROS DE OXIDOS EN INSTALACIONES DE
CALEFACCION Y DE REFRIGERACION

CLARIMAG ®
Funcionamie nto:
Entrada de agua Salida
cargada de lodos {I:
i By H
— —» > wll. —p

o 7" Para eliminar los 6xidos solo
es preciso cerrar las valvulas

—_—— o -+ de entraday salida, levantar

Captacion de 6xidos ¥ labarra magnéticay abrir la
valvula de vaciado.

Conexiones en las instalaciones
Montaje en serie (sobre retorno)
Filtracién magnética para proteccion de la instatareservada al modelo pequefio)
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Montaje con derivacion.
Limpieza y prevencion en 2 fases.

b7 A

Definicidn del filtro CLARIMAG ainstalar sequn su caudal 3 m3/h—5 m3/h— 10 m3/h -15 m3/h
El CLARIMAG 3 (modelo 3 m3/h) puede instalarsesarmie en instalaciones de apartamento o pequefiendas.
Para los otros CLARIMAG (5-10-15) se aconseja haoa derivacion en la instalacion para no desibgail la circulacion.

Y

Para calcular el caudal de la instalacion = Fciteen Kcal

A Salida/retorno (debe situarse de 15a 20° C)
Importante : Para la instalacién en derivacion, es necesarie 13 del caudal calculado (anteriormente) paseepditro
CLARIMAG.
Como determinar el CLARIMAG, ejemplos:
- Instalacion de 30 kws sea 25.800 Kadl5° C
25.800 kcalA 15° C = caudal 1720 L/h. En este caso se puetldangl modelo 3 m3/h en serie o en derivacion.
- Instalacion de 650 kws sea 559.000 Kkdl6® C
559.000 kcalA 16° C =caudal 34938 L/h. Regulacion 1/3 en deidrasea 34.938 I/h : 11646
En este caso el modelo 15 m3/h se instala en défiva
CLARIMAG se instala en el retorno
- Laentrada del fluido en CLARIMAG se efectla siempoe prriba
- La salida puede efectuarse por arriba 0 abajosemodelos CLARIMAG 3y 5y solo por abajo en foedelos CLARIMAG
10y 15. o
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TRATAMIENTO CURATIVO DE CIRCUITO
FILTRO MAGNETICO

DEFINICION DEL TRATAMIENTO 1

En una instalacion nueva, para proteger la insitalacon un tratamiento quimico anti corrosion, stafacion de
un filtro de captacidn magnética para detener mighr las particulas de éxidos que podrian obsyrpierturbar
los intercambios y perjudicar el buen funcionanoeypntos componentes de la instalacion.

OPCION TRATAMIENTO PREVENTIVO

Modo operacional

- Tener un buen conocimiento de la instalaciépissencia de aluminio, escoger el producto adequado
- Seleccion del filtro CLARIMA Gy definicion de lastalacion.

- Inyeccion por el filtro de nuestro producto HYDRBAUF o HYDRONET.

- A cada visita de mantenimiento, activar las vl quitar los lodos

Se realiza el control de proteccién por las sigui¢es mediciones

- ElpH >9,5 (excepto en presencia de aluninio
- Las materias en suspensiéon MES-mg/| <100
-Valor en hierro mg/| <0,5
-Valor en cobre mg/I <0,2 (sielcircuito comgecobre)
- >,
Fosfonatos mg/l P205 4
Si necesario .
- Los sulfitos mg/l de SO2 >20
- THof <5
- TA°f >5
- TACOf >20

Este tipo de control asegura un funcionamientondpyi la perennidad de su instalacion.

DEFINICION DEL TRATAMIENTO 2
En una instalacion que presenta anomalias de foaoi@nto por presencia de barros 6xidos##

OPCION TRATAMIENTO CURATIVO

Modo operacional

-Tener un buen conocimiento de la instalaciéon
- Seleccionar e instalar del filtro CLARIMAG

TRATAMIENTO CURATIVO DE LIMPIEZA DE LODOS
- Inyecciéon de 1,2 a 1,5 Lde producto HYDROCHAUHYDRONET por m3 de agua de la instalaciéon

- Recircular en calefaccién y verificar en los pos dias la suciedad del CLARIMAG instalado.

- Hacer las purgas necesarias para evacuar los.lodo

- Rellenar con producto proporcional al liquido evado

- Elfin del tratamiento se determinara por la rdediel siguiente criterio: materias en suspensi@$ivhgl<100.

TRATAMIENTO PREVENTIVO
- Siempre por dosificacion HYDROCHAUF o HYDRONETaz6n de 1,2a 1,5 /m3
- Criterios de control por reduccién de las incacgines y la corrosion:

- ElpH >9,5 - THef <5
- Las MES/Mgl <100 - TA°f >5
- TACOf >20 - Valor de hierro mg/I <0,5
- Fosfonatos mg/I>4 - Sulfitos mg/l deSO3 >20
- Valor en Cobre mg/I <0,2 (sielcircuito contecobre)

NOTA: Sea cual sea lareferencia CLARIMAG (marualutomatico) los criterios de control fisico-quios son los mismos,

solo se adaptara el modo de intervencion. -
.
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TRATAMIENTO CURATIVO DE CIRCUITO

FILTRO M AGNETICO

Clarimag 3

Utilizacion

Clarimag 3 se utiliza para proteger una instalagi@n un tratamiento quimico anti-corrosion y ungtaaion
magnética para detener y eliminar las particulasoxiéo que pueden obstruir y dafiar los intercamiasl,
perturbar el buen funcionamiento asicomo los comaptes de la instalacion (caudal maximo 3 m3/h).

Caracteristicas

- Filtro de inox 316 |

- Presiéon de servicio 10 bars

- Temperatura de servicio maximo 80° C

Equipos

Clarimag 3 en linea equipado con:

-3 tomas de %" - 3 valvulas de bola en 34"
-1 vaciado de 3" - 1 purgador automatico
-1 tap6n de 3" - 1 orificio de inyeccion

Clarimag 3 en derivacién

-3 tomas de %" - 3 valvulas de bola en %"
-1 vaciado de %" - 1 purgador automético
-1tapdn de 3" - 1 orificio de inyeccion

-1 regulador de caudal

Ref. Designacion
3950 Clarimag 3 en linea
3951 Clarimag 3 en derivacién

Clarimag 5

Utilizacion

Clarimag 5 se utiliza para proteger una instalapionun tratamiento quimico anti-corrosiéon y unptegion
magnética para detenery eliminar las particulagxitko que pueden obstruir y dafiar los interca mirias,
perturbar el buen funcionamiento asi como los comaptes de la instalacién (caudal maximo 5 m3/h).

Caracteristicas

- Filtro de inox 316 |

- Presion de servicio 10 bars

- Temperatura de servicio maximo 80° C

Equipos

Clarimag 5 en derivacién A
-3tomas de 1” - 3 valvulas de bolaen 1"

-1 vaciado de 1” -1 purgador automatico .
-1taponde1” - 1 orificio de inyeccion

-1 regulador de caudal

Ref. | Designacion
3953 | Clarimag 5 en derivacion
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TRATAMIENTO CURATIVO DE CIRCUITO

FILTRO MAGNETICO

Clarimag 10
Utilizacion

Clarimag 10 se utiliza para proteger una instatagior un tratamiento quimico anti-
corrosion y una captacion magnética para deterdinyinar las particulas de 6xdo que .-
pueden obstruir y dafiar los intercambiadores, upgatr el buen funcionamiento asi como ™
los componentes de la instalacién (caudal maximaa/).

Caracteristicas

- Filtro de inox 316 |

- Presion de servicio 10 bars

- Temperatura de servicio maximo 80° C

Equipos

Clarimag 10 en explotacion manuakquipado con:

-2tomas de 1'1/4 -1 regulador de caudal
-1 vaciado de 1” - 1 purgador automatico
-1 véalvula de bola 1” - 1 orificio de inyeccion

-2 valvulas de bolaen 171/4

Clarimag 10 en explotacién se mi-automaticaquipado con
-2 tomas de 1"1/4

-1 vaciado de 1" -1 purgador automatico A
- 2 valvulas de bola 1"1/4 - 1 regulador de caudal .
-1 valvula de bola de 1" - 1 orificio de inyecgio

-1 sonde pH métrica + dedo de guante (para elay@de la sonda)
-1 bomba de dosificacién pH métrica + cuba + ingec
-1 véalvula anti-retorno

Clarimag 10 en explotacién automaticaquipado con
-2tomas de 1"1/4
- 2 electro-valvulas 1"1/4

-1 vaciado de 1" -1 purgador automatico

- 2 valvulas de bola 1"1/4 -1 regulador de caudal
-1 valvula de bola de 1" - 1 orificio de inyecgio

- 1 vélvula anti-retorno - 1 cric eléctrico

-1 armario de mando -1 recuperador de barros

- 1 Montaje sobre chasis
-1 sonde pH métrica + dedo de guante (para elayj@de la sonda)
-1 bomba de dosificacién pH métrica + cuba + ingec

Filtro de lodos
Cuba de 300 60 litros equipada de dos mediosfiles y de una valvula de vaciado de PVC

Ref. Designacion

3954 | Clarimag 10 explotacion manual

3955 | Clarimag 10 explotacion semi-automatica
3956 | Clarimag 10 explotacidn automatica

3957 | Recuperador de barros 30 litros

3958 | Recuperador de barros 60 litros
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TRATAMIENTO CURATIVO DE CIRCUITO

FILTRO MAGNETICO

Clarimag 15

Utilizacion

Clarimag 15 se utiliza para proteger una instatapior un tratamiento quimico anti-corrosion y uaptacion
magnética para detenery eliminar las particulaéxitto que pueden obstruir y dafiar los interca nirasl,
perturbar el buen funcionamiento asi como los comaptes de la instalacion (caudal maximo 15 m3/h).

Caracteristicas

- Filtro de inox 316 |

- Presiéon de servicio 10 bars

- Temperatura de servicio maximo 80° C

Equipos

Clarimag 15 en explotacién manuakquipado con:

-2tomas de 1"1/2 -1 regulador de caudal
-1 vaciado de 1"1/4 - 1 purgador automatico
-1 vélvula de bola 1"1/4 - 1 orificio de inyecnio
-2 vélvulas de bola en 1"1/2

Clarimag 15 en explotacién se mi-automaticaquipado con T |
-2 tomas de 1"1/2

-1 vaciado de 1"1/4 - 1 purgador automatico
- 2 valvulas de bola 1"1/2 -1 regulador de caudal
-1 valvula de bola de 1"1/4 - 1 orificio de iny#in

-1 sonde pH métrica + dedo de guante (para elay@de la sonda)
-1 bomba de dosificacion pH métrica + cuba + ingec
- 1 valvula anti-retorno

Clarimag 15 en explotacion automatic&quipado con
-2tomas de 1"1/2
- 2 electro-valvulas 1"1/2

-1 vaciado de 1"1/4 - 1 purgador automatico

- 2 valvulas de bola 1"1/4 -1 regulador de caudal
-1 valvula de bola en 1" - 1 orificio de inyecgio

- 1 vélvula anti-retorno - 1 cric eléctrico

-1 armario de mando -1 recuperador de barros

- 1 Montaje sobre chasis
-1 sonde pH métrica + dedo de guante (para elay@de la sonda)
-1 bomba de dosificacién pH métrica + cuba + ingec

Filtro de lodos
Cuba de 300 60 litros equipada de dos medioafiles y de una valvula de vaciado de PVC

Ref. Designacion

3962 Clarimag 15 explotacion manual

3963 Clarimag 15 explotacion semi-automatica
3964 Clarimag 15 explotacion automatica

3957 Recuperador de barros 30 litros
3958 Recuperador de barros 60 litros
3965 Fijacion pared

3966 Fijacion suelo

3967 Fijaciéon chasis
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