
 
 

Inyector para redes de agua sanitaria y de 
calefacción, radiadores, suelos radiantes, 
instalaciones geotérmicas y placas solares.  

También puede ser usado como pulverizador 
con un kit opcional (Ref. 3979).  

Modo de empleo: 
Esta bomba de inyección eléctrica le permitirá inyectar productos 
como anticongelantes u otros productos de tratamiento 
en las redes de calefacción y de agua sanitaria.  
No apta para productos derivados del petróleo.  

Características técnicas: 
Motor eléctrico 220V Monofásico 
Caudal: 342 l/h 
Presión: a 10  bars 
Capacidad de la cuba: 30/60 l 

Se entrega con: 
Un flexible de 5 metros con racores hembra ¼ vuelta.  
Manómetro de 0 a 10 bares. 
Válvula antiretorno 
Bandeja de almacenamiento bajo la cuba (sólo en la ref. 
3978) 
 

Ref. 3976 Ref. 3977 Ref. 3978 Ref. 3979 

 

Bomba de 
inyección 
eléctrica 6 
bars con 

cuba de 30 
litros sin 

carro 

Bomba de 
inyección 
eléctrica 6 
bars con 

cuba de 60 
litros sin 

carro 

Bomba de 
inyección 
eléctrica 6 
bars con 

cuba de 60 
litros y carro 
para subir y 

bajar 
escaleras 

Kit pulverizador 
(empuñadura, interruptor, 

lanza acodada 50 cm y 
buse 15/10) 
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Esta bomba de 
inyección responde a 

las necesidades 
específicas de 

fabricantes de placas 
solares, que precisan 

presiones de 
inyección a bars. 

BOMBA DE INYECCIÓN 6 BARS 


