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Permite conectar fácilmente nuestras bombas TUBNET a la bomba de la caldera 
después de haber quitado el motor. Este kit acoplamiento es compatible con todas 
las bombas de desincrustar o recircular. 
 
       Compatible con todas las marcas y modelos de bombas de recirculación. 
 

También se desoxida también el serpentín de la caldera que puede contener 
partículas de corrosión. 

 
De este modo, se tratan todos los radiadores sin que sea necesario tratarlos 
uno por uno. 

 
Desoxidación/desincrustación del intercambiador secundario rápido y sin 
desmontar. 

 

LA MALETA CONTIENE: 

 
       1 pieza de acoplamiento 
 
       1 junta tórica 
 
       2 racores acodados 
 
       1 maletín de protección 
 
 

 
 
 
RACORDS DE CONEXIÓN PARA BOMBAS  

Ref. Macho Macho 
4209 15 x 21 26 x 34 
4210 20 x 27 20 x 27 
4211 20 x 27 26 x 34 
4212 26 x 34 26 x 34 

Ref. Macho Hembra  
4220 12 x 17 15 x 21 
4221 15 x 21 12 x 17 
4223 15 x 21 20 x 27 
4224 20 x 27 15 x 21 

Ref. Macho Macho 
4203 12 x 17 12 x 17 
4204 12 x 17 15 x 21 
4205 12 x 17 20 x 27 
4213 15 x 21 15 x 21 
4206 15 x 21 20 x 27 

KIT ACOPLAMIENTO ACELERADOR 

Ref. 40500 


