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ROTONET NEUMÁTICO 
 

ROTONET NEUMÁTICO Ref. 9852 
Especial para conductos con placas o costras de combustión de la 
madera/carbón. 
 
Consumo de aire comprimido: 20 m3/h en 8 bar 
Peso: 27 Kg 
Dimensión: 1000 x 900 x 500 
 
Equipado con una manguera de 16 metros que permite a la vez el paso del aire 
comprimido y sirve de soporte al sistema de deshollinado. El conjunto está 
montado sobre un carro provisto de un deshumidificador/lubricador y equipado 
con dos ruedas de 250 mm que permiten bajar escaleras. 
Un compresor de aire de 8N/ma proporciona una velocidad de rotación de 
420tr/mn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTONET NEUMÁTICO SIN CABLES Ref. 9836  
Especial para conductos con placas o costras de combustión de la 
madera/carbón. 
 
Consumo de aire comprimido: 20 m3/h 
Peso: 22 Kg 
Dimensión: 260 x 460 x 660 
 
Equipado con una manguera de aire comprimido de 20 metros de longitud, el 
conjunto está montado sobre un enrollador provisto de un 
deshumidificador/lubricador. Un compresor de aire de 8N/ma proporciona una 
velocidad de rotación de 420 tr/mn. 

INCLUYE  
Ref. 9887 1 Cabezal soporte cable 
Ref. 2008 8 cables 140 mm largo 
Ref. 2009 8 Cables 200mm largo 
1 Caña PPH guía 500 mm 
1 Bola guía 

ATENCIÓN  Rotonet neumático sin cables no se puede usar sin: 
 
Ref. 1442 Caña metálica 30 mm / 5 cdm longitud 
Ref. 1443 Caña metálica 30 mm / 1 metro longitud 
 
INCLUYE:  
Ref. 9887 Cabezal soporte Cable 1 caña PPH guía 500mm 
Ref. 2008 Cables 140 mm largo 1 bola guía 
Ref. 2009 Cables 200 mm largo 
1 Caña PPH guía 500 mm 
1 Bola guía 


